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kdf Kleinhupe-Blitzleuchte
•	formschöne	elektromechanische	Hupe	 

kombiniert	mit	Xenon	Blitzleuchte

•	Schutzart	IP43

•	für	universelle	akustische	Anwendungen

•	ausgereifte	und	bewährte	Technik	–	typischer	Hupenton

•	umfangreiches	Angebot	an	AC	und	DC	Nennspannungen

•	ohne	Hupentrichter

•	attraktives	Preis-/Leistungsverhältnis

Gehäuse ABS	grau	(RAL	7035)

Kalotte innen	gerippt	orange,	rot	oder	gelb

Montageart beliebig,	Schallaustrittsöffnung	nach	unten

Anschlusstechnik bis	2,5	mm²

Tonart Dauerton

Lichtart Xenon-Blitzlicht

Lautstärke 88-92	dB

Lichtstärke 1	J	Blitzenergie

Blitz-/Blinkfrequenz 1,4	Hz

Einschaltdauer 100	%

Lebensdauer Leuchtmittel:	10	Mio.	Blitze

Betriebstemperatur -20	°C	/	+50	°C

Schutzart IP43	&	NEMA	type	2

Gewicht 245	g

techniSche	daten

K-SerieelektromechaniSche	SchallgeBer –  leuchten	komBination
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K-SerieelektromechaniSche	SchallgeBer –  leuchten	komBination

Mecha-
nisch 

Kalottenfarbe Nennspannung Spannungsbereich	(V) Nennstrom	(A) Netzfrequenz

orange rot gelb

710021005	 710022005	 710027005	 24	V	DC +/-	10	% 0,360

710021210	 710022210	 710027210	 110-120	V	AC +/-	10	% 0,065 60	Hz

710021113	 710022113	 710027113	 230-240	V	AC +/-	10	% 0,035 50	Hz

BeStelldaten


