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Con	protezione	per	zona	EXfari 	allo	xenon	strobosCopiCi

Illuminazione	intermittente	con	protezione	per	zona	ex
• Illuminazione	lampeggiante	Xenon	con	energia

di	lampo	15	J	o	5	J

• certificato	per	gli	spazi	a	pericolo	di	esplosione

di	polvere	e	gas	zona	1,2,21,22

• incapsulamento	resistente	alla	pressione	„d“

• Spazio	di	collegamento	„maggior	sicurezza	e“

• Involucro	in	alluminio	privo	di	rame,

resistente	all’acqua	marina

• Calotta	in	vetro	duro

• 5	colori	di	calotta

• Protezione	IP66,	classe	di	protezione	1

• Tutti	i	modelli	con	canestro	di	protezione	in

acciaio	inossidabile

II	2	G	Ex	d	e	IIC	T5,	T6	Gb
II	2	D	Ex	tb	IIIC	T95	°C,	T80	°C	Db
-55	°C	≤	Ta	≤	+55	°C	T5
-55	°C	≤	Ta	≤	+40	°C	T6
Zone	1,	2,	21,	22

involucro Ø	110	mm,	Alluminio,	superficie	laccata	o	verniciata	

giallo/blu

Calotta vetro	borosilicato	temprato,	arancione,	rosso,	chiaro,	blu	

oppure	verde

Tipo di montaggio Angolo	per	montaggio	a	parete,	a	discrezione

Conduzione di potenza 1x	pressacavo	M20x1,5,	1x	tappo	di	chiusura	M20x1,5

Tecnica di collegamento 1,5	mm²	a	filo	sottile	e	2,5	mm²	a	filo	unico

Tipo di luce Faro	allo	Xenon	Stroboscopico

Mezzi di illuminazione Tubi	allo	Xenon

Isointensità energia	del	lampo	5	J	/	energia	del	lampo	15	J

Durata di accensione 100 %

Durata di vita Mezzo	di	illuminazione	5	milioni	di	lampi

Temperatura durante il 

funzionamento

-55	°C	/	+55	°C	(T5)	-55	°C	/	+40	°C	(T6)

Tipo di protezione IP66

Autorizzazione PTB	03	ATEX	1230

Classe di protezione 

contro il contatto

I

Peso 2	kg

Dati 	teCniCi
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fari	allo	xenon	strobosCopiCi Con	protezione	per	zona	EX

Type Potenza Colore della calotta Tensione nominale Campo di tensione (V) Corrente nominale (A) Numero articolo

dSF1 15	J arancione

230-240	V	AC 207-253 0,200	 335 001 413

rosso

230-240	V	AC 207-253 0,200	 335 002 413

chiaro

230-240	V	AC 207-253 0,200	 335 004 413

blu

230-240	V	AC 207-253 0,200	 335 005 413

verde

230-240	V	AC 207-253 0,200	 335 006 413

5	J arancione

230-240	V	AC 207-253 0,130	 335 101 413

rosso

230-240	V	AC 207-253 0,130	 335 102 413

chiaro

230-240	V	AC 207-253 0,130	 335 104 413

blu

230-240	V	AC 207-253 0,130	 335 105 413

verde

230-240	V	AC 207-253 0,130	 335 106 413

dSF2 15	J arancione 24	V	DC 21-53 1,000	 335 001 005

rosso 24	V	DC 21-53 1,000	 335 002 005

chiaro 24	V	DC 21-53 1,000	 335 004 005

blu 24	V	DC 21-53 1,000	 335 005 005

verde 24	V	DC 21-53 1,000	 335 006 005

5	J arancione 24	V	DC 21-53 0,280	 335 101 005

rosso 24	V	DC 21-53 0,280	 335 102 005

chiaro 24	V	DC 21-53 0,280	 335 104 005

blu 24	V	DC 21-53 0,280	 335 105 005

verde 24	V	DC 21-53 0,280	 335 106 005

Dati 	relativ i 	all’orDinazione

MPL

Type Tipo di accessorio Numero articolo

MPL Piastra	di	montaggio	incluso	quadro	di	collegamento	con	protezione	per	zona	ex 335 500 000

aCCessori


